ISTRUZIONI PER CURA & INSTALLAZIONE




CHI SIAMO

C.M.R. Design Company nasce da un gruppo di appassionati di moto, specializzati in motor-
sport design, abbigliamento e accessori personalizzati per moto da cross. Il nostro progetto &
caratterizzato da un continuo flusso di innovazione e ispirazione, attenzione costante all’aggi-
ornamento dei materiali e alle nuove tendenze di progettazione grafica.

Amiamo la competizione e lavoriamo sodo per portare sempre piu in alto lo standard qualitati-
vo dei nostri prodotti, impiegando le tecnologie piu avanzate del settore e investendo nella
formazione per migliorare la nostra produttivita. L'obiettivo é realizzare dei design integrati
alla perfezione nelle linee della moto e in relazione con il profondo gusto estetico dei nostri

designer.
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KIT GRAFICO MOTO

La corretta installazione delle grafiche & essenziale per assicurarti di ottenere un risultato
eccellente.

Assicurati di applicare/installare il kit grafico entro 3 mesi dall'acquisto e di stoccarlo in posti
a bassa umidita e temperatura minima di 20°.

L'adesivo risultera piu difficile da applicare dopo 3 mesi dalla produzione.

PRIMA DELL'INSTALLAZIONE

In primo luogo, dovrai preparare le plastiche/superfici per consentire alla grafica di aderire
correttamente.

Rimuovi qualsiasi vecchia grafica/adesivo dalla superficie delle plastiche e assicurati che
siano il piu pulite possibile. Sul nostro sito potrai trovare i kit pre-applicazione per grafiche
con tutto I'occorrente per pulire e montare le tue nuove grafiche.

L'utilizzo di una fonte di calore ti aiutera a rimuovere piu agevolmente le grafiche presenti sulla
superficie delle plastiche. Tutte le superfici, in particolare le plastiche nuove appena acquista-
te, escono dalla fabbrica con uno strato di cera che deve essere pulito usando uno sgrassato-
re appropriato prima che vengano applicati i nuovi adesivi. Raccomandiamo I'utilizzo di pro-
dotti come alcol e simili, sgrassanti per superfici o del rimuovi silicone.

Pulisci accuratamente le plastiche con il solvente che avrai scelto e lascia che si asciughino
all'aria prima della nuova installazione.



INSTALLAZIONE

Assicurati di avere il tempo necessario per installare la tua grafica, poiché affrettare il proces-
so di installazione aumentera la probabilita di errori e/o distrazioni.

Raccomandiamo di non usare acqua e/o sapone sugli adesivi per facilitare I'applicazione,
poiche li danneggiano e ne compromettono la durata nel tempo.

Tutte gli adesivi che troverai all'interno del kit sono fustellati, quindi ti consigliamo di disporre
le i vari componenti della grafica su un piano orizzontale e allineare il tutto. Se noti che uno dei
componenti non si allinea alla grafica o non corrisponde alla descrizione
dell’articolo e/o sospetti che potremmo aver commesso un errore e inviato una sagoma fuori
composizione, non esitare a contattarci. Risponderemo in “tempi da record”, ti forniremo
I'assistenza richiesta ed eventualmente procederemo alla sostituzione dell’articolo
tempestivamente.

Una volta che avrai verificato l'integrita del kit potrai, quindi, rimuovere prima una piccola
sezione della carta di supporto e attaccarla, mentre ti assicuri che la grafica sia ancora allinea-
ta sulla plastica come desiderato. Premi saldamente sulla sezione esposta quindi procedi a
rimuovere piu carta di supporto e ripeti il processo lungo la grafica.

Il calore & il tuo migliore amico quando applichi le nostre grafiche - Procurati un phon “rug-
gente” come la tua moto e sei pronto al montaggio! Gli adesivi sono composti da un materiale
che diventa estremamente duttile se riscaldato, il che rende piu semplice I'installazione sulla
superficie di spigoli vivi, curve o quando e necessario allungare la grafica per allinearla
nel modo giusto. Assicurati di non surriscaldare I'adesivo, in quanto potrebbe alterare la com-
posizione della colla e del materiale - Applica la fonte calore gradualmente per trovare I'effetto
desiderato.

Una volta che l'intero kit & stato installato & importante applicare la fonte di calore su tutte le
superfici dell’adesivo premendo sui contorni e tutti gli spigoli sollevati.
Questo processo "attiva" la colla e la aiuta ad aderire fortemente alla sua superficie.
Ripeti questo processo tre volte al giorno per i 3 giorni successivi all'installazione.
Questo "allenera" la grafica a prendere la forma della plastica dopo alcune ripetizioni.




CURA DELLA GRAFICA

Potresti notare che dopo la tua prima o seconda gara, potrebbero esserci alcuni
segni di colore marrone sulle aree ad alto sfregamento del tuo kit, di solito i convogliatori.
Abbiamo trovato il modo migliore per sbarazzarci di questi segni, metti un po' di liquido aceto-
ne su uno straccio pulito e strofina le aree colpite esercitando un po’ di pressione.
Questa procedura, di solito, ti permette di rimuovere i segni marroni dovuti allo sfregamento.
Non usare o lavare la moto per 3-4 giorni dopo l'installazione - consenti alla colla di asciugarsi
sulla nuova superficie. Se trovi che la tua grafica si usuri in maniera inaspettata, ti preghiamo
di contattarci.

Saremo lieti di valutare la quasliasi condizione con voi e contribuiremo a trovare la soluzione
migliore.

RISTAMPA

Le ristampe di ricambio identiche sono ora disponibili tramite il nostro negozio online.
La grafica verra immediatamente ristampata e spedita conforme al prodotto in descrizione.
Nessuna modifica al design potra essere apportata durante la ristampa, rappresenta un
duplicato e non c’e lavoro di progettazione, motivo per sara piu economica rispetto all’'origina-
le. Qualsiasi modifica al design comportera tempi di progettazione standard e quindi prezzo
standard della grafica.

Se vuoi modifiche al design, effettua un nuovo ordine tramite il nostro negozio o contattaci.
La qualita di stampa e materiale della grafica ristampata sara identica a quella dell’ordine
originale - come affermato, le grafiche vengono semplicemente ristampate.



COPRISEDILI ULTRA GRIP

INFORMAZIONI DI BASE SULL'INSTALLAZIONE

1. Rimuovi il vecchio coprisedile, rimuovendo tutte le graffette.

2. Colloca l'estremita anteriore del nuovo coprisedile sopra I'estremita anteriore del sedile
senza copertina.

3. Fai lo stesso per la parte posteriore del sedile; assicurati che il badge del logo sia centrato
e dritto.

4. Usando una sparachiodi, perfora alcune graffette sotto la parte anteriore e posteriore del
coprisedile, assicurandosi che la copertina sia tirata saldamente mentre lo fai.

5. Tira il lato sinistro e il lato destro verso il basso e spillali dal basso, assicurandoti che la
copertina sia perfettamente aderente al sedile.

6. Continua intorno al bordo inferiore del sedile, punzonando le graffette consecutive ad inter-
valli di 3-5 cm.

7. Assicurati che il coprisedile sia posizionato come desiderato, prima di punzonare nuova-
mente la copertina ad intervalli molto piu stretti. Una volta completato, le graffette dovrebbe-
ro essere installate quasi una dopo l'altra, per garantire una maggiore presa.

8. Elimina il materiale in eccesso utilizzando delle forbici.




STAMPA SU MAGLIE

INFORMAZIONI SULLINSTALLAZIONE E LA CURA

La corretta installazione delle tue stampe in pellicola termo-saldabile & vitale per assicurarti di
ottenere i migliori risultati dal nostro prodotto. Non possiamo offrire alcuna garanzia per le
stampe in pellicola termo-saldabile installate dai nostri clienti.

Si prega di leggere attentamente queste istruzioni - prima di iniziare I'istallazione - per capire
chiaramente l'intero procedimento.

Se vuoi modifiche al design, effettua un nuovo ordine tramite il nostro negozio o contattaci.

La qualita di stampa e materiale della grafica ristampata sara identica a quella dell’ordine
originale - come affermato, le grafiche vengono semplicemente ristampate.

PRIMA DELL’INSTALLAZIONE

Assicurati che la tua maglia sia pulita e asciutta prima di installare la stampa. Se la maglia &
nuova ti consigliamo di lavarla prima di applicare la stampa. Una maglia nuova puo scaricare
inchiostro in eccesso al primo lavaggio e questo danneggerebbe la stampa.



KIT GRAFICO CASCO

INFORMAZIONI SULL’INSTALLAZIONE E LA CURA

La corretta installazione delle grafiche per caschi & essenziale per assicurarti di ottenere un
risultato eccellente.

Si prega di leggere attentamente queste istruzioni - prima di iniziare I'istallazione - per capire
chiaramente l'intero procedimento.

CMR Design Co. non si assume alcuna responsabilita per eventuali danni causati al casco
durante I'installazione o rimozione del tuo kit di adesivi/grafici.

Prenditi il tempo necessario per effettuare I'installazione, leggi correttamente tutti i passaggi
che prevede e non avrai alcun problema.

| nostri kit grafici per caschi sono prodotti utilizzando un laminato spesso e resistente di alta
qualita, abbinato a supporti di rilascio dell'aria, con adesivo a media resistenza.

Non utilizziamo materiale adesivo troppo aggressivo per produrre il kit casco in quanto puo
danneggiare la vernice quando viene rimosso.

E fondamentale usare una pistola termica quando si installano i kit per casco, per ammorbidi-
re il materiale e renderlo flessibile. | caschi sono molto curvi e la grafica pud essere difficile da
applicare. La pistola termica agevolera tutto il procedimento.

Linstallazione del kit prevede gli stessi passaggi di installazione di un kit grafico applicato ad
una moto (vedi INSTALLAZIONE GRAFICHE in KIT GRAFICO MOTO).

Nei giorni successivi all'installazione, dovrai riscaldare il kit del casco ed esercitare un po di
pressione con le dita su qualsiasi bordo alzato. E importante farlo per diversi giorni dopo
l'installazione, per garantire che il il kit rimanga saldo sulla sua nuova superficie.

NOTE: Ogni volta che deciderai di rimuovere il kit grafico dal tuo casco sara fondamentale
utilizzare una fonte di calore per riscaldare I'adesivo. Questo processo svigorisce la colla e
permette agli adesivi di staccarsi dal casco piu agevolmente.

Una rimozione impropria dell'adesivo pud causare danni alla vernice del casco.




INSTALLAZIONE

1. Disponi la maglia su un piano orizzontale. Mettere un pezzo di cartone all'interno della
maglia ti pud aiutare a tenerla in tensione durante l'installazione.

2. Posiziona la stampa sulla maglia come desideri. Lo strato di trasferimento chiaro & dotato di
collante per aiutare la stampa a rimanere in posizione durante il riscaldamento. Tuttavia non &
estremamente forte, cosi da poterti consentire facilmente di staccare la stampa e riposizionar-
la prima di riscaldarla, nel caso in cui il primo posizionamento non & corretto.
4. Riscaldare la stampa con una pressa a caldo o un ferro da stiro per uso domestico, a 130-150
gradi celsius (265-300F), per circa 20 secondi, con pressione media. Cerca di riscaldarla in
modo uniforme.

5. Mentre la stampa e ancora calda, stacca senza intoppi e lentamente lo strato di trasferimen-
to trasparente. Se ritieni che la stampa non sia ancora attaccata uniformemente alla maglia,
riponi il foglio trasferimento verso il basso e riscalda ulteriormente.

6. Una volta che lo strato di trasferimento trasparente &€ completamente rimosso, stendi un
foglio di carta da forno sulla superfice della stampa e riscalda nuovamente per 10-15 secondi.
A questo punto la stampa sara applicata definitivamente.

NOTE: Assicurati che il ferro da stiro non entri direttamente in contatto con la stampa peche
potrebbe danneggare per sempre il prodotto.

TRATTAMENTO DEL PRODOTTO

Se la tua stampa inizia a sollevarsi o sbucciarsi in qualsiasi momento, ripeti il procedimento
sopra descritto. Il materiale diventa “colloso” se esposto a calore elevato anche dopo mesi e
diversi lavaggi. Si puo riscaldare per far ri-aderire la stampa alla maglia secondo necessita.
Potrebbe anche succedere che la tua stampa si increspi durante il lavaggio. Puoi risolvere il
problema sempre con lo stesso trattamento.

NOTE: Non lavare a secco la maglia con stampa applicata.

Lavare in lavatrice solo a freddo, con detergenti delicati. Capovolgere la maglia per il lavaggio,
in modo da evitare che cerniere o bottoni di altri Indumenti possano danneggiare la stampa.
Non asciugare in asciugatrice.




ELESAW
Se hai dubbi o altre domande, contattaci pure! Faremo il possibile
per risolvere le tue perplessita e assicurarci di aver soddisfatto le
tue aspettative.

Grazie per il tuo supporto, goditi il tuo nuovo acquisto!

info@cmrdesignco.com
www.cmrdesignco.com
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